


特种加工重点实验室危化品管理及有害废弃物处置办法

    为了有效保护实验室安全及实验室周边环境免遭有害物质污染，现根据《特种加工重点实验室安全与环境保护管理条例》制订本办法，请严格执行。
    一、本办法所指危险化学品主要是指特种加工重点实验室常用危险化学品硝酸钠等以及常用助燃性压缩气体（氧气）钢瓶和高压惰性气体钢瓶；本办法所指有害废弃物主要是指废弃电解液和废弃切削液等。
    二、特种加工重点实验室主任指定专人对上述危险化学品采购、保管、使用、废弃后处置进行全程管理与监控。
    三、硝酸钠、压缩气体、切削液等化学品采购应经实验室主任审核和学校资产管理处批准，并委托学校资产管理部门向有资质的经销商购买；购买数量应以满足尽可能短时间内的使用量为宜。
    四、硝酸钠、压缩气体的运输应由具有资质的供应商按照专业、安全的方式送至实验室指定地点；严禁随意堆放、暴力装卸、撞击重压；严禁敞开散装或破损泄漏。
    五、硝酸钠应存放在环境干燥、温度可控的库房内，有专用储藏柜，储藏柜应配置安全锁。硝酸钠的采购、出入库均有详细记录。
    六、硝酸钠的使用人、使用量、使用时间均应在实验记录中详细记载；实验人员配置电解液的时候应尽量减少硝酸钠的消耗量。
    七、废弃电解液应通过电解液池收集，并通过沉淀、压滤等工艺过程进行处理；处理后的废渣应存放在封闭容器内等待运送；实验室管理人员应加强设备管理，保证电解废液处理设备的正常运行。
    八、重点实验室应与有资质的处置单位（企业）签约，并最终处置硝酸钠废弃物。
九、压缩气体钢瓶颜色和字体清楚，有状态标识，有钢瓶定期检验合格标识，未使用的钢瓶有钢瓶帽。无大量气体钢瓶堆放现象；每间实验室内存放的氧气和可燃气体不宜超过一瓶，其他气瓶的存放，应控制在最小需求量；气体钢瓶不得放在通道、大厅等公共区域；可燃性气体与氧气等助燃气体不混放；不带着减压阀移动钢瓶、不在地上滚动钢瓶；实验结束后，气体钢瓶总阀须关闭。
十、压缩气体的购买、存放位置、保管使用人均有台账记录。
    十一、重点实验室应与有资质的处置单位（企业）签约，处置废弃切削液，严禁向下水道倾倒废弃切削液的行为。
    十二、凡购买、储存、使用危化品或者处置废弃危化品的实验室人员必须严格遵守本办法。对违反本办法规定的人员，学校视情节轻重给予行政处分，构成犯罪的由司法机关依法追究刑事责任。
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